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Zatgcznik nr 1b do SIWZ

Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Stowackiego w Krakowie

TABELA ELEMENTOW

Lp. Element Opis dostawy i MONTAZU urzadzehn mechaniki sceny llosé |[Im.
mechaniki
1 Most portalowy |Dostawa i montaz nowej jednostki napedowej o statej predkosci nawijania liny, wyposazonej w wytgcznik krancowy z podwojonymi zestykami dla pozycji krancowych unoszonego 1 |kpl
mostu. Dodatkowo jednostka napgedowa musi posiada¢ na silniku podéwjny hamulec oraz enkoder umozliwiajgcy detekcje potozenia. Dostawa i montaz kompletu rolek
przewojowych, nowego olinowania niezbednych elementéw montazowych. W ramach modernizacji przeprowadzona zostanie renowacja konstrukcji mostu portalowego, prowadnic
przeciwwag i samych przeciwwag obejmujaca przeglad konstrukcji, uzupetnienie ubytkéw, wykonanie nowych powtok lakierniczych.Dodatkowo zmieniony zostanie zarys profilu
dolnej krawedzi mostu portalowego. Parametry techniczne urzadzenia zgodne z opisem technicznym do projektu. Dostawa i motanz konstrukcji przeznaczonej do posadowienia
napedoéw. Do konstrukcji dotgczone opracowanie projektowe z konstruktorskim potwierdzeniem nosnosci.
2 Most Dostawa i montaz nowej jednostki napedowej o statej predkosci nawijania liny, wyposazonej we wrzecionowy wytgcznik krancowy z podwojonymi zestykami dla pozycji krancowych| 3  |kpl
oswietleniowy |unoszonego mostu. Jednostka napedowa musi posiadac silnik z podwoéjnym hamulcem oraz enkoderem umozliwjajgcym detekcje potozenia. Dostawa i montaz kompletu rolek
przewojowych, nowego olinowania oraz niezbednych elementéw montazowych. Dostawa i montaz nowej konstrukcji mostu o$wietleniowego uzbrojonego w kosze kablowe i pasy
zasilajgce. Przeglad i renowacja prowadnic przeciwwag, suwaka przeciwwag i obcigznikéw przeciwwag, uzupetnienie elementéw konstrukgcji i wykonanie nowych powtok
lakierniczych. Parametry techniczne urzadzenia zgodne z opisem technicznym do projektu. Dostawa i motanz konstrukcji przeznaczonej do posadowienia napedéw. Do konstrukgji
dotgczone opracowanie projektowe z konstruktorskim potwierdzeniem no$nosci.
3 Sztankiet Sztankiety kurtynowe reczne - modernizacja, naprawa (wymiana belki, wymiana zawiesi, lin, naprawa két linowych, prowadnic, uzupetnienie przeciwwag, hamulcéw) 3 [kpl
kurtynowy
4 Sztankiet Dostawa i montaz nowej jednostki napedowej przystosowanej do wspétpracy z przemiennikiem czestotliwosci, wyposazonej w podwojny hamulec, enkoder do detekgji potozenia 24 |kpl
dekoracyjny oraz wrzecionowy wytgcznik krancowy z podwojonymi zestykami dla maksymalnej dolnej i gérnej pozycji belki no$nej sztankietu. Dostawa i montaz kompletu két przewojowych i
zbiorczych, olinowania, belki sztankietu i niezbednych elementéw montazowych. Parametry techniczne urzgdzenia zgodne z opisem technicznym do projektu. Dostawa i motanz
konstrukcji przeznaczonej do posadowienia napeddéw. Do konstrukcji dotgczone opracowanie projektowe z konstruktorskim potwierdzeniem no$nosci.
5 | Sztankiet reczny |Sztankiety reczne - modernizacja, naprawa (wymiana belki, wymiana zawiesi, lin, naprawa kot linowych, prowadnic, uzupetnienie przeciwwag, hamulce mimosrodowe z dzwignia) 10 [kpl
6 | Sztankiet boczny |Dostawa i montaz nowej jednostki napedowej przystosowanej do wspoétpracy z przemiennikiem czestotliwosci, wyposazonej w podwojny hamulec, enkoder do detekgji potozenia 4 |kpl
oraz wrzecionowy wytacznik krarncowy z podwojonymi zestykami dla maksymalnej dolnej i gérnej pozyciji belki no$nej sztankietu. Dostawa i montaz kompletu két przewojowych i
zbiorczych, olinowania, belki sztankietu i niezbednych elementéw montazowych. Parametry techniczne urzadzenia zgodne z opisem technicznym do projektu.
7 | Scena obrotowa |Scena obrotowa o $rednicy 8,5m o grubosci nie wigkszej niz 20cm, naktadana, demontowalna z napedem elektrycznym 1 |kpl
Podesty podesty systemowe z ramg aluminiowg o wysokosci max. 90mm, sklejka antyposlizgowa, ciemnobrgzowa lub czarna o wysokosci min. 21mm, sklejka skrecana z ramg podestéw 1 |kpl

wypetniajgce
sceng wokot
sceny obrotowej

dajgca mozliwo$¢ tatwej wymiany

nogi aluminiwe do wys. 20cm, przekréj 40x40mm, ze stopkami plastikowymi, 4 szt. W kpl.

systemowe elementy tgczace blaty podestow, ze wzgledu na mate wysokosci montaz powinien odbywac¢ sig od boku, nie od spodu,
komplet systemowych kluczy




Kurtyna stalowa

Dostawa i montaz nowej jednostki napedowej przystosowanej do obstugi ruchu kurtyny stalowej z przeciwwagg. Wymiana olinowania. Przeglad i ewentualna wymiana w przypadku
stwierdzenia usterek, kot linowych przewojowych i zbiorczych. Przeglad i renowacja konstrukcji szybu przeciwwag, miecza przeciwwag i obcigznikéw oraz wykonanie powtok
lakierniczej na wymienionych elementach konstrukcyjnych. Jednostka napedowa powinna mie¢ mozliwo$¢ wspétpracy posredniej lub bezposredniej z centralnym systeme PPOZ.
Dostawa i motanz konstrukcji przeznaczonej do posadowienia napeddéw. Do konstrukcji dotagczone opracowanie proiektowe z konstruktorskim potwierdzeniem nosnosci.

kpl

10

Klapy dymowe

Dostawa i montaz jednostki napedowej przystosowanej do wspétpracy z klapami dymowymi, wyposazony w wytgczniki kraricowego ruchu. Wymiana olinowania i przeglad uktadu
kinematycznego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymiana elementéw na nowe. Jednostka napgdowa powinna mie¢ mozliwos¢ wspétpracy posredniej lub bezposredniej z
centralnym systeme PPOZ. Dostawa i motanz konstrukcji przeznaczonej do posadowienia napedéw. Do konstrukcji dotgczone opracowanie projektowe z konstruktorskim
potwierdzeniem nosnosci.

kpl

11

System
sterowania

Opis funkcjonalno$ci systemu sterowania zgodny z opracowaniem 'Dostawa i montaz urzgdzen mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Duzej Sceny Teatru im. Juliusza
Stowackiego w Krakowie", szkolenie pracownikéw zamawiajgcego

kpl




