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Instrukcja pielegnacji stopni kamiennych

Dotyczy: ,, Rewitalizacja — remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Stowackiego w
Krakowie przy ul. Radziwillowskiej 3 wraz z rozbudowq czgsci poddasza, budowgq instalacji wentylacji,
rozbudowq instalacji wewnetrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych™

Sposéb pielegnacji stopni kamiennych:
1. Mycie Karcherem z dodatkiem detergentu zasadowego ( np. Ludwik, ale bez Srodkow
natluszczajacych).
2. Nalezy nie uzywa¢ soli.
3. Po okresie zimowym odsoli¢ stopnie.

4. Zaleca sie wykonaé ponowna impregnacj¢ po okresie 3 lat impregnatem Remmers-
funcosil OFS.

5. Po wykonaniu impregnacji zastosowa¢ impregnat benzynowy np. Anti-Fleck Nano
Akemi, ewentualnie pordownywalny.
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Dotyczy:  ,Lamus Teatralny” grzy' ul. Radziwiftowskiej 3 w Krakowie

INSTRUKCJA PIELEGNACJI DREWNIANYCH PODtOG

Lakierowane podiogi zachowujq naturalny wyglad, ale Wymagajq oczywiscie czyszczenia i konserwacji.
Aby lakierowana podtoga mogta Paristwu jeszcze diugo stuzyé, zalecamy przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek.
Ogéline wskazéwki: Lakierowanie drewna zapewnia jego ochrong oraz zwigksza odporno$¢ na wode. Zgodnie
z normami DIN 18356 i DIN 18367 dotyczacymi prac parkieciarskich konieczne jest regularne czyszczenie
i konserwacja podidg drewnianych. W przypadku gdy na powierzchni uzytkowej lakierowanej podtogi widoczne s3

slady zuzycia, nalezy jg zeszlifowa¢ i ponownie polakierowat., Przy wejéciach z zewnatrz nalezy wylozy¢ wycieraczki
(tzw. strefy przejecia brudu ), ktére skutecznie przejma wnoszony brud. Warunki klimatyczne pomieszczenia:
W celu zachowania naturalnych cech i struktury drewnianej posadzki zaleca sie utrzymanie w pomieszczeniach
temperatury 18 do 23 o C i wzglednej wilgotnosci powietrza na poziomie 40 - 65 %. Istotne jest tez state utrzymanie

wilgotnosci. W tym celu moina zastosowaé nawilzacz powietrza zawieszony na kaloryferze lub zastosowanie
specjalnych urzadzen. Zbyt niska wilgotnoé¢ powoduje intensywniejsze powstawanie szczelin w parkiecie a wysoka

wilgotno$¢ prowadzi do zniszczenia (deformacji) podtogi, co z oczywistych przyczyn wykluczy roszczenia
gwarancyjne.

Swiezo lakierowane drewniane podiogi: Na takich podtogach mozna porusza¢ sie dopiero nastepnego dnia.
Im dfuzej bedziemy chroni¢ podtoge w pierwszych dniach po natozeniu lakieru tym diuzszy bedzie jej okres
wytrzymatosci. Catkowite obcigzenie podtogi mozliwe jest dopiero po 8 do 14 dniach. W pierwszych tygodniach po
zakonczeniu prac nie nalezy ktaé¢ dywanéw oraz przykrywac folig a powierzchnie podtogi czyscié tylko na sucho.
Zaleca sig ostroznie ustawia¢ meble i inne elementy wyposazenia pomieszczenia. Nogi stotéw oraz krzeset nalezy
zabezpieczy¢ podktadkami z filcu. W przypadku foteli na kétkach nalezy zastosowaé kétka o powierzchni tocznej
wykonanej z materiatu elastycznego zgodnie z norma DIN 68 131 (kétka gumowane) lub maty ochronne.

Pierwsza konserwacja/ konserwacja po gruntownym czyszczeniu: Pierwsza konserwacje nalezy przeprowadzi¢
po uzyskaniu przez lakier petnej twardoéci zwykle 8 - 14 dni po natozeniu ostatniej warstwy lakieru. Na oczyszczong
z brudu i kurzu podtoge nalezy naniesé cienkq warstwe specjalnego preparatu (np. L93 Everclear

) przy pomocy
czystej, migkkiej $ciereczki natozonej na szczotke.

Biezaca pielegnacja: W czasie uzytkowania podfogi warstwa ulega czesciowemu starciu i zmatowieniu. Po kazdym
czyszczeniu nalezy uzupetnié¢ warstwe ochronng poprzez naniesienie na ¢z

ysta podtoge cienkiej warstwy preparatu
do konserwacji rozciericzonego wodg.

Czyszczenie biezace/ gruntowne: Do biezacego czyszczenia nalezy uzywac neutralnych preparatéw, ktére nie
usuwajg warstwy ochronnej. Nie wolno uzywac ptynu do mycia naczyr lub Cczyszczaco - dezynfekujacych. Po dtugim
okresie uzytkowania moze okaza¢ si¢ koniecznym gruntowne czyszczenie podtogi, w czasie ktérego zastang
usunigte wszystkie naniesione dotad warstwy preparatéw konserwujacych. Po kazdym czyszczeniu gruntownym
nalezy przeprowadzi¢ konserwacje (patrz p. Pierwsza konserwacja).
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