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Przedmiar remont instalacji ZuzialO (C)
chtodniczej 1 wody lodowe]

Ogdélna charakterystyka obiektdéw lub robét

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji freonowej dla agregatu
ziebniczego wody lodowej oraz instalacji wody lodowej w obrebie pomieszczenia maszynowni chiodniczej

w
budynku Matopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie przy Rajskiej 12.

Zakres

prac projektowych obejmuje:
' Projekt (remont) instalacji freonowej (linie gazowe) od agregatu ziebniczego do poziomych odcinkéw

instalacji 088,9 na dachu

Montaz zawordw odcinajaco-zwrotnych na za agregatem na liniach gazowych

Montaz zawordéw zwrotnych na liniach cieczowych za skraplaczem na poziomie dachu

Projekt (remont) odcinkéw linii cieczowych od agregatu do poziomych odcinkéw 076,1 na dachu

Montaz zbiornikéw freonu na liniach cieczowych przed agregatem

Montaz zataczy antywibracyjnych na liniach gazowych i cieczowych oraz titumika na liniach gazowych

Projekt (remont) instalacji wody lodowej w obrebie pomieszczenia maszynowni chitodniczej na

poziomie piwnic

Remontu instalacji freonowej dla
agregatu ziebniczego wody lodowej
oraz instalacji wody lodowej
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

L. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2004 roku w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

~n

. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys inwestorski UPZP

3. Dane sktadnikéw cenowych
1) Zrédia ustalenia cen jednostkowych robét
Sekoncenbud II kwartait 2018 , ceny producentdw
>) Zrbédta cen czynnikéw produkcii
- Ceny materialdw
wg.Sekocenbud II kwartal 2018 , ceny producentdw
- Ceny sprzetu
wg.Sekocenbud II kwartal 2018
>) Narzuty (Zrdéddia 1 wskazniki)
Koszty ogdlne Wykonawcy od R+S , Zysk Wykonawcy od R+S+Ko , Podatek Vat 23 %

1. Dane dotyczace robdét przygotowawczych
wg.projektu

wr

. Dane dotyczace robdét ziemnych
wg.projektu

[5})

. Dane dotyczace robdét ogdélnobudowlanych
wg.projektu

7. Dane dotyczace robét instalacyjnych
wg.projektu

3. Dane dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych
wg.projektu

). Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy
wg.projektu

). Inne ustalenia

nie wystepuja

Remontu instalacji freonowej dla
agregatu ziebniczego wody lodowej
oraz instalacji wody lodowej



Przedmiar robét

Nazwa zamdéwienia: Remontu instalacji freonowej dla agregatu ziebniczego wody
lodowej oraz instalacji wody lodowej
Nazwa i adres zamawiajacego: Teatr im. Juliusza Stowackiego w Krakowie 31-023 Krakéw Plac Sw.

Ducha 1
Data opracowania przedmiaru 2018-06-07
robdt:
Nazwa obiektu lub robdt: Pomieszczenia maszynowni chtodniczej w budynku Matopolskiego
Ogrodu Sztuki w Krakowie przy Rajskiej 12
Nazwa Jjednostki opracowujacej: " MW - Projekt " 30-003 Krakdw ul.Lubelska 18A/2
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2018-06-07 Jacek Filipowicz, Kosztorysant = ... ... ... it

SKB 852
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Spis dziatéw przedmiaru robdét

Nr Nazwa dziatu robét

1 |CPV 45331220-4 Instalacja freonowa

1 Demontaz odcinka instalacji freonowej od agregatu do miejsca wyjsécia na dach. Dotyczy to 1linii
cieczowych 1 gazowych.

Demontaz =zawordw zwrotnych na liniach gazowych przed skraplaczem

3 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew.

64 "mm

4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew.
54 "mm

5 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew.
42 mm

Punkty state, w rurociagach Fi zew. 54 'mm

Punkty state, w rurociagach Fi zew. 64 mm

Wykona¢ podparcia 1 podwieszenia rurocigagdéw wediug zestawien

| |l J| o

Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach miedzianych, do =zawordédw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantdéw itp. o potaczeniu sztywnym, Dn’ 64 mm - =zasyfonowanie

10 |Osuszanie instalacji chtodniczej

11 |Zbiornik na ciekly czynnik R-407C typ RV 120 pionowy

12 |Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych 2z rur miedzianych, Dn 40 mm

13 |Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodocigagowych 2z rur miedzianych, Dn’ 50 mm

14 |Podstawy amortyzacyjne pod zbiorniki

15 |Zawdr bezpieczenstwa 3030/44C-28, 28bar 1/2"NPTx3/4"G z =zaworami odcinajacymi

16 |Rura stalowa dn.20 mm wydmuchowa zawordw bezpieczenstwa

17 |Montaz ksztattek stalowych, Dn'20'mm, grubo$¢ $Scianki 3.2 mm

18 |Montaz ksztattek stalowych, Dn 40 'mm, grubo$é Scianki 3.2 mm

19 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa

20 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50 mm, emalia ftalowa (dm3)

21 |Manometr o zakresie wskazan 0-34 bar, R-407C

22 |Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach miedzianych, do =zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o poiaczeniu sztywnym, Dn’' 54 mm

23 |Tiumik Vibrating drgan dn.64 mm

24 |Tiumik Vibrating drgan dn.54 mm

25 |Titumik Vibrating drgan dn.42 mm

26 |Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach miedzianych, do =zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o poiaczeniu sztywnym, Dn’ 42 mm

27 |Podwdiny zawdr odcinajacy 3032/44 do zawordw bezp. 3030/44

28 |Zawdér zwrotno-odcinajacy SCA 50

29 |Wziernik dn.42 mm

30 |Dwuztaczki, Dn 40 mm

31 |Dwuztaczki, Dn 50 "'mm

32 |Dwuztaczki, Dn’ 65 mm

33 |Poditaczenie do istniejacego agregatu wody lodowej

34 |Prbéba szczelnosci urzadzen 1 instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosé 15,0 tys.
kcal/h

35 |Napeinienie wurzadzen 1 instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chiodniczym,
wydajnosé 15,0 tys. kcal/h

36 |Uruchomienie i wuzyskanie niskich temperatur, wydajno$é 15,0 tys. kcal/h

37 |Uruchomienie uktadu

38 |Izolacja rurociagdédw otulinami kauczukowymi jednowarstwowymi, izolacja 9 ' mm , rurociag Fi 42 mm

39 |Izolacja rurociagdédw otulinami kauczukowymi jednowarstwowymi, izolacja 9 ' mm , rurociag Fi 54 mm

40 |Izolacja rurociagdédw otulinami kauczukowymi jednowarstwowymi, izolacja 9 ' mm , rurociag Fi 64 mm

41 |Freon dotozenie

42 |Wymiana catego freonu w instalacji

43 |Wibroamortyzatory

2 |CPV 45331230-7 Instalacja wody lodowej

44 |Czesciowy demontaz ekrandw akustycznych przy skraplaczu. Nalezy zdemontowa¢ ekrany do wysokosci
co najmniej 1,5 m od poziomu posadowienia skraplacza. Ma to na celu umozliwienie swobodnego
naptywu powietrza do chlodzenia skraplacza, co zapewni uzyskanie obliczeniowej wydajnosci
urzadzenia 1 ponowny montaz

45 |Demontaz moduiu hydraulicznego wraz z instalacja wody lodowej na odcinku od agregatu do
rozdzielaczy.

46 |Ponowny montaz modutu hydraulicznego

Remontu instalacji freonowej dla
agregatu ziebniczego wody lodowej
oraz instalacji wody lodowej
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Nr Nazwa dziatu robdét

47 |Demontaz rurociagu stalowego o poiaczeniach spawanych, na $cianie, Fi 150 mm

48 |Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego 1 staliwnego koinierzowego, Fi 150 mm

49 |Demontaz osadnika zeliwnego koinierzowego, Fi 150 mm

50 |Ztacze antywibracyjne dn.200 mm nr 2831 16 PN10O

51 |Ztacze antywibracyjne dn.125 mm nr 2831 13 PN1O

52 |Pompa obiegowa modulu hydraulicznego - wyd.120 m3/h przy wysoko$ci podnoszenia 30 mH20.

53 |Sprzegto hydrauliczne SPP-G 200/650/7 z konstrukcja wsporcza ( zbiornik z nogami )

54 |Membranowy zawdr bezpieczenstwa dn.25 mm , Srednica przelotu do = 20 mm. Cisnienie otwarcia
zaworu 6 bar

55 |Zawdr regulacyjny dn.150 mm

56 |Przepustnica klapowa zeliwna dn.200 mm

57 |Zawdr zwrotny klapowy bezkoinierzowy typ WKP 1 dn.200 mm

58 |Filtr osadnikowy typu WK OF dn.200 mm

59 |Zawory przelotowe instalacji chitodniczej Dn’ 50 mm

60 |Zawdér czerpalny Dn’ 15 mm

61 |Zbiornik odpowietrzajacy v=1,0 dm3 + odpowietrznik automatyczny 1”

62 |Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

63 |Manometr montowany wraz =z wykonaniem tulei

64 |Wykona¢ podparcia 1 podwieszenia rurociggdw wediug zestawien

65 |Montaz rurociagdéw stalowych, Dn 200 mm, grubos$¢ Scianki 6.3 mm

66 |Montaz ksztaitek stalowych, Dn'200 mm, grubos$¢é Scianki 6.3 mm

67 |Spawanie reczne rurociagdéw 1 ksztattek, Itukowe, Dn'200 mm, grubos$¢ Scianki 6.3 mm

68 |Proby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa

69 |Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych

70 |Czyszczenie strumieniowo - $Scierne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C
rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

71 |Odtiuszczanie rurociagi

72 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania termoodporne rurociagi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

73 |Malowanie pedzlem emalie termoodporne rurociagi 1 sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

74 |Izolacja rurociggdw otulinami kauczukowymi Jjednowarstwowymi, izolacja 32'mm (S), rurociag Fi
200 "mm

75 |Uruchomienie instalacji chtodniczej

76 |Uzyskanie niskich temperatur

77 |Analogia - wymiana filtrdéw sprezarek

78 |Spuszczenie oleju ze sprezarek oraz ponowne napeinienie ( 10 litrdéw )

Remontu
agregatu
oraz

instalacji
ziebniczego
instalacji

freonowej dla
wody lodowej
wody lodowej




Przedmiar remont instalacji ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic.
chtodniczej i wody lodowe] 17369)
strona nr: 6
Przedmiar robét
Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robdt J.m Ilosé Mnoz.
pozycji Krotn.
1 CPV 45331220-4 Instalacja freonowa
1 Kalkulacj |Demontaz odcinka instalacji freonowej od agregatu do miejsca
a wtasna |wyj$cia na dach. Dotyczy to 1linii cieczowych i gazowych. kpl 1,000
2 Kalkulacj |Demontaz zawordw zwrotnych na 1liniach gazowych przed skraplaczem
a wilasna Kpl 1,000
3 KNNR 4/11 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w
4/10 budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 64 'mm m 54,000
4 |KNNR 4/11 |Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w
4/9 budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 54 'mm m 48,000
5 KNNR 4/11 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w
4/8 budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 42'mm m 8,000
6 |KNNR 4/12 |Punkty stale, w rurociagach Fi zew. 54'mm
1/5 (1) szt 6,000
7 KNNR 4/12 |Punkty stale, w rurociagach Fi zew. 64'mm
1/6 (1) szt 8,000
8 Kalkulacj |Wykona¢ podparcia 1 podwieszenia rurociagdéw wediug zestawien
a wilasna kpl 1,000
9 |KNNR 4/11 |Dodatki =za podejsécia dopitywowe, w rurociagach miedzianych, do
7/6 zawordw czerpalnych, Dbaterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym, Dn’'64 mm - zasyfonowanie szt 14,000
10 |TZKNBK 18 |Osuszanie instalacji chitodniczej
/741/1 m 110,000 2
11 |KNNR 4/50 |[Zbiornik na ciekty czynnik R-407C typ RV 120 pionowy
8/1 szt 2,000
12 |KNNR 4/13 |Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur
3/5 (2) miedzianych, Dn 40 mm szt 2,000
13 |KNNR 4/13 |Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur
3/6 (2) miedzianych, Dn’ 50 mm szt 2,000
14 |KNRW 217/ |Podstawy amortyzacyjne pod zbiorniki
213/1 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Kpl 2,000
15 |KNNR 4/50 |Zawdér bezpieczenstwa 3030/44C-28, 28bar 1/2"NPTx3/4"G z =zaworami
9/4 odcinajacymi szt 4,000
16 |KNNR 4/40 |Rura stalowa dn.20 mm wydmuchowa zawordéw bezpieczenstwa
3/2 m 96,000
17 |KNNR 4/51 |Montaz ksztaitek stalowych, Dn 20 'mm, grubo$é Scianki 3.2 mm
7/1 szt 38,000
18 |KNNR 4/51 |Montaz ksztaitek stalowych, Dn 40 'mm, grubos$é Scianki 3.2 mm
7/1 szt 38,000
19 |KNNR 4/40 |Prdéby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
6/2 (1) niemieszkalnych, rura stalowa m 96,000
20 |[KNNR 2/14 |Malowanie rur stalowych 1 blaszanych do Fi 50 mm, emalia ftalowa
04/4 (2) (dm3) m 96,000
21 |[KNNR 4/53 |Manometr o =zakresie wskazan 0-34 bar, R-407C
1/4 szt 2,000
22 |KNNR 4/11 |Dodatki za podejs$cia doplywowe, w rurociagach miedzianych, do
7/6 zawordw czerpalnych, Dbaterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym, Dn’'54 mm szt 4,000
23 |KNNR 4/12 |Tiumik Vibrating drgan dn.64 mm
9/5 kpl 2,000
24 |KNNR 4/12 |Tiumik Vibrating drgan dn.54 mm
9/4 kpl 2,000
25 |KNNR 4/12 |Tiumik Vibrating drgan dn.42 mm
9/3 kpl 2,000
26 |[KNNR 4/11 |Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach miedzianych, do
7/4 zawordw czerpalnych, Dbaterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym, Dn’42 mm szt 2,000
27 |KNNR 4/13 |Podwbéjny zawdr odcinajacy 3032/44 do zawordw bezp. 3030/44
3/5 (1) szt 2,000
28 |KNNR 4/13 |Zawdr zwrotno-odcinajacy SCA 50
3/6 (1) szt 2,000

Remontu
agregatu
oraz

instalacji

freonowej dla

ziebniczego wody lodowej

instalacji wody lodowej
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pozycji Krotn.
29 |[KNNR 4/50 |Wziernik dn.42 mm
9/4 szt 2,000
30 |[KNNR 4/43 |Dwuztaczki, Dn 40 mm
0/5 szt 8,000
31 |[KNNR 4/43 |Dwuztaczki, Dn 50 mm
0/6 szt 4,000
32 |KNNR 4/43 |Dwuztaczki, Dn 65 mm
0/7 szt 2,000
33 |KNNR 4/50 |Podtaczenie do istniejacego agregatu wody lodowej
8/5 kpl 1,000
34 |KNR 724/5 |Prdéba szczelnosci urzadzen 1 instalacji obiegu freonu i
14/8 podobnych czynnikéw, wydajnosé 15,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,000
35 |KNR 724/5 |Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu 1 podobnych
15/8 czynnikdédw czynnikiem chiodniczym, wydajnosé 15,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,000
36 |KNR 724/5 |Uruchomienie 1 wuzyskanie niskich temperatur, wydajnosé 15,0 tys.
16/8 kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,000
37 |KNNR 4/52 |Uruchomienie uktadu
9/2 uklad 1,000
38 |KNR 34/10 |Izolacja rurociagdédw otulinami kauczukowymi Jjednowarstwowymi,
1/4 izolacja 9 mm , rurociag Fi 42 mm m 8,000
39 |KNR 34/10 |Izolacja rurociagdédw otulinami kauczukowymi Jjednowarstwowymi,
1/5 izolacja 9 mm , rurociag Fi 54 mm m 48,000
40 |KNR 34/10 |Izolacja rurociagdédw otulinami kauczukowymi Jjednowarstwowymi,
1/5 izolacja 9 mm , rurociag Fi 64 mm m 54,000
41 |Kalkulacj |Freon dotozenie
a wilasna kpl 1,000
42 |Kalkulacj |Wymiana catego freonu w instalacji
a wilasna Kpl 1,000
43 |Kalkulac]j |Wibroamortyzatory
a wilasna kpl 1,000
2 CPV 45331230-7 Instalacja wody lodowej
44 |Kalkulac] |Cze$Sciowy demontaz ekrandw akustycznych przy skraplaczu. Nalezy
a wtasna |zdemontowa¢ ekrany do wysoko$ci co najmniej 1,5 m od poziomu
posadowienia skraplacza. Ma to na celu umozliwienie swobodnego
naptywu powietrza do chiodzenia skraplacza, co zapewni uzyskanie
obliczeniowej wydajno$ci urzadzenia 1 ponowny montaz kpl 1,000
45 |Kalkulacj |Demontaz moduiu hydraulicznego wraz z instalacja wody lodowej na
a wtasna |odcinku od agregatu do rozdzielaczy. kpl 1,000
46 |Kalkulacj |Ponowny montaz moduiu hydraulicznego
a wilasna kpl 1,000
47 |KNNR 8/41 |Demontaz rurociagu stalowego o poltaczeniach spawanych, na
1/2 $cianie, Fi 150 mm m 12,000
48 |KNNR 8/51 |Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego 1 staliwnego
4/6 kolnierzowego, Fi 150 mm szt 2,000
49 |KNNR 8/51 |Demontaz osadnika zeliwnego kokinierzowego, Fi 150 mm
6/6 szt 1,000
50 |KNNR 4/52 |Ztacze antywibracyjne dn.200 mm nr 2831 16 PN1O
2/12 (1) szt 2,000
51 |KNNR 4/52 |Ztacze antywibracyjne dn.125 mm nr 2831 13 PNI1O
2/11 (1) szt 2,000
52 |KNR 707/1 |Pompa obiegowa moduiu hydraulicznego - wyd.120 m3/h przy
03/1 wysokosci podnoszenia 30 mH20.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,000
53 |KNNR 4/52 |Sprzegto hydrauliczne SPP-G 200/650/7 z konstrukcja wsporcza (
2/12 (1) zbiornik z nogami ) szt 1,000
54 |KNNR 4/52 |Membranowy zawdr bezpieczehstwa dn.25 mm , $rednica przelotu do
5/3 = 20 mm. Cisnienie otwarcia =zaworu 6 bar szt 1,000
55 |KNNR 4/52 |Zawdér regulacyjny dn.150 mm
2/11 (1) szt 1,000

Remontu
agregatu
oraz

instalacji

freonowej dla

ziebniczego wody lodowej

instalacji

wody lodowej
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56 |KNNR 4/52 |Przepustnica klapowa zeliwna dn.200 mm
2/12 (1) szt 8,000
57 |KNNR 4/52 |Zawdér zwrotny klapowy bezkoinierzowy typ WKP 1 dn.200 mm
1/12 (1) szt 1,000
58 |KNNR 4/52 |Filtr osadnikowy typu WK OF dn.200 mm
1/12 (1) szt 1,000
59 |KNNR 4/13 |Zawory przelotowe instalacji chitodniczej Dn’ 50 mm
0/6 (2) szt 1,000
60 |KNNR 4/13 |Zawbdr czerpalny Dn’ 15 mm
5/1 szt 3,000
61 |KNNR 4/43 |Zbiornik odpowietrzajacy v=1,0 dm3 + odpowietrznik automatyczny
4/2 1 szt 4,000
62 |KNNR 4/53 |Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
1/3 szt 2,000
63 |KNNR 4/53 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
1/4 szt 5,000
64 |Kalkulacj |Wykona¢ podparcia 1 podwieszenia rurociagédw wediug =zestawien
a wilasna kpl 1,000
65 |[KNNR 4/51 |Montaz rurociagdédw stalowych, Dn’ 200 mm, grubos$é Scianki 6.3 mm
6/8 m 24,000
66 |KNNR 4/51 |[Montaz ksztaltek stalowych, Dn 200 mm, grubos$é Scianki 6.3 mm
7/8 szt 24,000
67 |KNNR 4/51 |Spawanie reczne rurociagdédw 1 ksztattek, 21ukowe, Dn 200 mm,
8/8 grubosé $Scianki 6.3 mm ztacze 24,000
68 |KNNR 4/40 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
6/2 (1) niemieszkalnych, rura stalowa m 24,000
69 |KNNR 4/12 |Ptukanie instalacji wodociagowe]j, w budynkach niemieszkalnych
8/2 m 24,000
70 |KNRW 712/ |Czyszczenie strumieniowo - $cierne do drugiego stopnia czystosci
111/5 stan wyjs$ciowy powierzchni C rurociagi o sr. zewn. 0d 58 do 219
mm
24%0,8 =19,200
Ogdtem: 19,200|m2 19,200
71 |[KNRW 712/ |Odttuszczanie rurociagi
105/4 m2 19,200
72 |KNRW 712/ |Malowanie pedzlem farby do gruntowania termoodporne rurociagi o
207/5 (2) |sr. zewn. 0d 58 do 219 mm m2 19,200
73 |KNRW 712/ |Malowanie pedzlem emalie termoodporne rurociagi 1 sr. =zewn. O0d
215/5 (2) |58 do 219 mm m2 19,200 2
74 |KNR 34/10 |Izolacja rurociagdédw otulinami kauczukowymi Jjednowarstwowymi,
1/21 izolacja 32'mm (S), rurociag Fi 200 mm
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 m 19,200
75 |KNNR 4/52 |Uruchomienie instalacji chtodniczej
9/2 uktad 1,000
76 |[KNR 724/5 |Uzyskanie niskich temperatur
16/11 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,000
77 |KNNR 4/52 |Analogia - wymiana filtrdéw sprezarek
6/11
3*2 = 6,000
Ogdtem: 6,000|szt 6,000
78 |Kalkulac] |Spuszczenie oleju ze sprezarek oraz ponowne napeinienie ( 10
a wilasna litrdéw ) kpl 2,000
Remontu instalacji freonowej dla
agregatu ziebniczego wody lodowej
oraz instalacji wody lodowej
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilosé
l1.|Izolarze grupa II r-g 18,026
2.|Malarze grupa II r-g 23,770
3.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych I r-g 101,803
4 .|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 111,363
5. |Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III r-g 111,592
6.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV r-g 0,229
7.|Robocizna r-g 584,000
8 .|Robotnicy r-g 1 070,998
9.|Robotnicy grupa I r-g 28,824
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 2 050,605
Remontu instalacji freonowej dla

agregatu
oraz

instalacji

ziebniczego wody lodowej
wody lodowe]
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Zestawienie materialéw

Lp. Nazwa materiaiu J.m. Ilosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,000
2.|Azot gazowy sprezony techniczny osuszany m3 3,600
3.|Benzyna do ekstrakcji dm3 2,285
4.|Czysciwo bawelniane kg 7,100
5.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 2.50 mm, ER346 szt 53,040
6.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej 1 niskostopowe]j, 3.25 mm, ER446 szt 282,720
7.|Emalia ftalowa ogdélnego stosowania dm3 1,344
8.|Emalia silikonowa termoodporna do 400°C - aluminiowa dm3 4,032
9.|Farba olejna do gruntowania dm3 1,344
10.|Farba silikonowa do gruntowania termoodporna (do 400°C) dm3 2,208
11.|Filtr osadnikowy typu WK OF dn.200 mm szt 1,000
12.|Filtr sprezarek szt 6,000
13.|Freon kpl 1,000
14.|Freon calosé Kpl 1,000
15.|Klej do izolacji kg 1,452
16.|Klej Thermaflex 474 dm3 0,657
17.|Klipsy montazowe szT 558,000
18.|Klipsy montazowe Thermaclips szt 96,000
19.|Kolano hamburskie 90st. 20/26,9 x 2,3mm szt 38,000
20.|Kolano hamburskie 90st.200/219,1x6,3 mm szt 24,000
21.|Koin.okragty z szyjka 1,6MPa fi 150mm szt 6,000
22.|Koin.okragty z szyjka 1,6MPa fi 200mm szt 26,000
23.|Konstrukcja wsporcza ze stali ksztaitowej i blachy kg 4,800
24 .|Ksztattka stalowa gtadka, Dn 40 (Fi"48,0) szt 38,000
25.|Ksztattki miedziane Fi 42 mm szt 9,840
26.|Ksztattki miedziane Fi 54 mm szt 21,600
27.|Ksztattki miedziane Fi 64 mm szt 75,600
28.|Ksztattki mosiezne do rur miedzianych, Fi'42'mm - przejscie szt 2,000
29.|Ksztattki mosiezne do rur miedzianych, Fi'64'mm przejscie szt 18,000
30.|Kurki manometrowe szt 8,000
31.|kaczniki z zeliwa ciagliwego czarne Fi 15 mm szt 0,720
32.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi’ 65 mm szt 4,000
33.|Manometr szt 1,000
34 .|Manometr o zakresie wskazan 0-34 bar, R-407C szt 2,000
35.|Manometr tarczowy Al00 o =zakresie wskazan 0-10 bar szt 5,000
36.|Membranowy zawdr bezpieczenstwa dn.25 mm , $rednica przelotu do = 20 mm.

Ciénienie otwarcia zaworu 6 Dbar szt 1,000
37.|Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2,000
38.|0lej do sprezarek 1 20,000
39.|0tulina kauczukowa gr.32 mm dn.200 mm mb 22,080
40.|0Otulina kauczukowa gr.9 mm dn.42 mm mb 8,800
41.|0Otulina kauczukowa gr.9 mm dn.54 mm mb 55,200
42 .|0tulina kauczukowa gr.9 mm dn.64 mm mb 62,100
43.|Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm t 1,546
44 .|Podstawy amortyzacyjne plytowo-rolkowe pod wentylatory szt 2,000
45.|Podwéiny zawdr odcinajacy 3032/44 do zawordw bezp. 3030/44. szt 2,000
46.|Pompa obiegowa modulu hydraulicznego - wyd.120 m3/h przy wysoko$ci podnoszenia

30 mH20. Kpl 1,000
47.|Przepustnica klapowa zeliwna dn.200 mm szt 8,000
48.|Rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowych dm3 0,576
49.|Rura miedziana twarda chitodnicza fi 42x 1,5mm m 8,240
50.|Rura miedziana twarda chlodnicza fi 54x 2,0mm m 49,440
51.|Rura miedziana twarda chlodnicza fi 64x 2,0mm m 55,080
52.|Rura stal.,b/szwu fi 26,9/2, 6mm m 99,840
53.|Rura stal.b/szwu fi 219,1/7,1lmm m 24,240
54.|Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn'15) 21,3 m 2,400
55.|Rurki syfonowe do manometru szt 7,000
56.|Spirytus metylowy dm3 3,280
57.|Sprzegto hydrauliczne SPP-G 200/650/7 =z konstrukcja wsporcza ( zbiornik =z nogami

) kpl 1,000
58.|Sruby fundamentowe 2z kohcem =zawinietym, =z nakretkami MI16x250 mm kg 6,540

Remontu instalacji freonowej dla
agregatu ziebniczego wody lodowej
oraz instalacji wody lodowej
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Lp. Nazwa materiaiu J.m. Ilosé
59.|tasma 3x50mm do otulin kauczukowych m 15,109
60.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 5,232
61.|Termometr przemysiowy szt 2,000
62.|Termometr techniczny o =zakresie wskazan od -100C do +500C szt 2,000
63.|Tlen techniczny sprezony m3 8,000
64.|Ttumik Vibrating drgan dn.42 mm kpl 2,000
65.|Ttumik Vibrating drgan dn.54 mm kpl 2,000
66.|Ttumik Vibrating drgan dn.64 mm kpl 2,000
67.|Uchwyt do rur PP-R met.fi 20mm z wkladka gumowa szt 39,360
68.|Uchwyt do rur PP-R met.fi 40mm z wkladka gumowa szt 4,720
69.|Uchwyt do rur PP-R met.fi 50mm z wkladka gumowa szt 23,920
70.|Uchwyt do rur PP-R met.fi 63mm z wkladka gumowa szt 35,500
71.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe piaskie Fi 150 mm szt 6,000
72.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe piaskie Fi'200 mm szt 26,000
73.|Wibroamortyzatory kpL 1,000
74 .|Wykona¢ podparcia 1 podwieszenia rurociagédw wediug zestawien dla instalacji
chtodniczej Kpl 1,000
75.|Wykona¢ podparcia 1 podwieszenia rurociagédw wedlug zestawien dla instalacji
freonowej Kpl 1,000
76.|Wziernik dn.42 mm kpl 2,000
77.|Zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane szt 1,000
78.|Zawdr bezpieczenstwa 3030/44C-28, 28bar 1/2"NPTx3/4"G 2z zaworami odcinajacymi szt 4,000
79.|Zawdér kulowy dn.40 mm z koncdwkami do wlutowania szt 2,000
80.|Zawdér kulowy dn.50 mm =z koncdwkami do wlutowania szt 2,000
81l.|zZawdr przelotowy do instalacji chiodniczej Fi’ 50 mm szt 1,000
82.|Zawdr regulacyjny dn.150 mm szt 1,000
83.|Zawdr wodny czerpalny mosiezny chromowany M1 15 mm szt 3,000
84.|Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 0,240
85.|Zawbdér zwrotno-odcinajacy SCA 50 szt 2,000
86.|zZawdr zwrotny klapowy bezkoinierzowy typ WKP 1 dn.200 mm szt 1,000
87.|Zawbér zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi 15 mm szt 0,240
88.|Zbiornik na ciekty czynnik R-407C typ RV 120 pionowy kpl 2,000
89.|Zbiornik odpowietrzajacy v=1,0 dm3 + odpowietrznik automatyczny 1” kpl 4,000
90.|Ztacze antywibracyjne dn.125 mm nr 2831 13 PN1O szt 2,000
91.|Ztacze antywibracyjne dn.200 mm nr 2831 16 PN10 szt 2,000
92.|Ztaczka do grzejnika mosiez. fi 40mm szt 8,000
93.|Ztaczka do grzejnika mosiez. fi 50mm szt 4,000
94 .|Ztaczka do grzejnika mosiez. fi 65mm szt 2,000
95.|Ztaczka miedziana Fi'54'mm réwnoprzelotowa lutowana szt 12,000
96.|Ztaczka miedziana Fi 64 ' mm roéwnoprzelotowa lutowana szt 16,000
97.|Zaczka =zaciskowa gwintowana mosiezna, do rur miedzianych, Fi 42 mm szt 4,000
98.|Ztaczka =zaciskowa gwintowana mosiezna, do rur miedzianych, Fi 48 mm szt 4,000
99.|Ztaczka =zaciskowa gwintowana mosiezna, do rur miedzianych, Fi 60 mm szt 4,000
100.|ztaczka zaciskowa gwintowana mosiezna, do rur miedzianych, Fi 64 mm szt 4,000
Remontu instalacji freonowej dla
agregatu ziebniczego wody lodowej

oraz

instalacji

wody lodowej
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | Ilosé
1.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,526
2.|Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 6,388
3.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0,501

4 .|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 10,178
5.|Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 61,630
6.|Sprezarka pow.spal.lOm3/min (1) m-g 6,388
7.|Srodek transportowy (1) m-g 0,750
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 86,361

Remontu instalacji freonowej dla

agregatu ziebniczego wody lodowej

oraz

instalacji wody lodowej
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