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TABELA ELEMENTOW

Zatacznik nr 1b do

SIWZ

Lp.

Opis dostawy i montazu sprzetu o$wietleniowego

j.m.

ilos¢

Projektor z soczewka ptasko-wypuktg pryzmatyczng 2000 W GY16, kat rozsylu 8-56°, obudowa projektora
wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminum o bardzo dobrych wasciwosciach odprowadzenia ciepta, z
siatkg zabezpieczajgca, z ramka filtra,z obrotowg przestong czterolistng , zaréwkg CP 72 2000W , z blokada
uniemozliwiajgca dostep do komory z zaréwkg gdy projektor podtgczony jest do sieci, z przewodem zasilajgcym
zakohczonym wtyczkg 16A. Wymagane natezenie plamy $wietlnej z odlegto$ci 12 m nie mniejsze niz 3000 Ix dla
zaréwki 2000W . W komplecie nalezy dostarczy¢ réwniez , uchwyt hakowy na rure fi 50mm , odpowiednig do wagi
reflektora linke zabezpieczajaca dt. 0,9mm z karabinkiem

szt

20

N

Projektor profilowy z trzonkiem do zaréwki G9,5, 800W . Obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na
bazie aluminum o bardzo dobrych wtasciwosciach odprowadzania ciepta, zoom 12-30°, lustro dichroiczne.
Wszystkie funkcie projektora regulowane przy pomocy pierscieni obrotowych w zakresie 0-360°. Pierscienie
zapewniajg regulacje: zamykanie i obracanie (w przedziale 0-360°) wewnetrznych przyston zasuwkowych,
regulacja zoom ($rednica plamy i jej ostro$¢), sterowanie przystong irysowa, obracanie 1 lub 2-ma maskami gobo.
Projektor z ramkg filtra z przewodem zasilajgcym bez wtyczki. Wymagany poziom natezenia oswietlenia plamy
Swietlnej dla kata rozsytu 12°z odlegtosci 15 m powyzej 1700 Ix. Dodaktowo dotgczona atestowana linka
zabezpieczajgca i uchwyt na rure 50mm.

szt

46

Naswietlacz asymetryczny LED RGBA do rownomiernego oswietlania horyzontu teatralnego z ptynnym
mieszaniem wraz z uchwytami do wieszania oraz linkg zabezpieczajgcg i przewodem zasilajacym.. Liniowe zrédto
Swiatta 0 mocy minimum 100W sktadajagce sie z diod LED w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy,
prawdziwie asymetryczny odbty$nik zapewniajacy rownomierne pokrycie powierzchni oswietlanych, system
chtodzenia konwekcyjnego (bez wentylatoréw powodujgcych hatas) sterowanie: Protokét DMX 512, RDM 16
bitowe sterowanie kazdg z barw mozliwos¢ wysterowania pracg innych tego samego typu opraw podtgczonych w
jednym fancuchu, zywotno$¢ zrodta swiatta nie mniejsza niz 50 000 h. mozliwo$¢ zablokowania panelu
obstugowego urzadzenia, przed osobami niepowotanymi ztgcza sterujgce wejscie/wyjscie standard XLR 5-pin,
waga urzadzenia nie moze przekraczaé 6 kg, zasilanie realizowane poprzez ztgcze Powercon z mozliwoscig
poditgczenia urzgdzen w systemie ,podaj dalej” do 20 urzgdzen w jednej linii urzadzenie musi by¢ wyposazone w
system pozwalajgcy na podwieszenie jak i postawienie na scenie

szt

4

Opakowanie transportowe na 8 sztuk naswietlacza led Wymiary ( jezeli pozwoli na to wymiary i ilo$¢ urzgdzen):
W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm

8 x uchwyt sktadany (raczka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami

4 x t6dka w wieku do stakowania skrzyi.

szt




Urzadzenie typu Ruchoma gtowa LED typu Wash/Beam , o parametrach nie gorszych niz:
- Zrodto $wiatta: min. 19 diod o mocy 15W kazda

- System mieszania barw RGBW

- Mozliwos¢ kontrolowania kazdej diody osobno (pixelcontrol)

- Plynna regulacja temperatury barwowej w zakresie od min. 2500K do 8000K

- Automatyczne dostrajanie RGBW do emulacji temperatury barwowej lampy

- Symulacja emisji $wiatta zarowego

- Zmotoryzowany zoom w zakresie od min. 4 stopni do 60 stopni

- Automatyczne repozycjonowanie potozenia PAN i TILT po przypadkowym przemieszczeniu, ktére nie byto
zadane przez jednostke sterujgcg urzgdzeniem

- Szybki efekt strobo: 25 Hz

- obstuga protokotéw: Art-Net, DMX, RDM

- lloé¢ kanatéw DMX w trybie podstawowym: min 20

- Waga max: 14,5kg

- Pobor mocy: max 450W

kpl

12

Opakowanie transportowe na 4 ruchome gtowy led Wymiary ( jezeli pozwoli na to wymiary i ilo$¢ urzadzen):

W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm

8 x uchwyt sktadany (rgczka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami

4 x tédka w wieku do stakowania skrzyn.

szt




Reflektor automatyczny PROFILE typu ,ruchoma gtowa o parametrach nie gorszych niz , wbudowany akumulator
umozliwiajgcy personalizacje urzgdzenia bez podtgczania zasilania , zaprogramowane makra
Wigczanie lampy za pomoca sterownika

Funkcja ,ENERGY SAVING” , funkcja RESET dostepna ze sterownika

Funkcja AUTOTEST w menu , tacze Ethernet , monitorowanie elektroniczne statusu Error
Monitorowanie systemu chiodzenia

Monitorowanie poziomu DMX na kazdym kanale

Diagnostyka wewnetrznej transmisji danych

Aktualizacja oprogramowania bez zasilania

tadowanie oprogramowania z innego urzadzenia

Zrodto Swiatta:wytadowcze min. 1400W , trzonek PGJ28

Temperatura barwowa 6.000K

Strumien swietiny: 120.000 Im

Zywotno$é 750h

Optyka

Eliptyczny reflektor wysoko wydajny swietlnie

Elektroniczny liniowy zoom 8 °* -48 °

Elektroniczny fokus

System mieszania barw

Mieszanie kolorow CMY

Tarcza 7 koloréw + open

Liniowy CTO

System ramek profilowych ,4 ramki poruszajace sie indywidualnie

Ptynne elastyczne ruchy ramki o zmiennej predkosci

Efekt ,total courtain” tworzony przez indywidualnie przez kazda z 4 ramek w wielu ksztattach i kolorach.
F.M.l. effect (Frame Moving Images) Efekt ruchomych obrazéw ramek

90 ° obrét catego systemu

1 tarcza rotacyjnych gobo z 6 dwukierunkowymi i indeksowalnymi gobo 1 tarcza z 8 statymi gobo
Funkcja ,Gobo Shake” , Efekt ,Morphing”

State i rotacyjne gobosy tatwo wymienialne

1 rotacyjna pryzma (4 ptaszczyzny)

Frost z regulowang projekcjg strumienia Swiatta

Mechaniczny szybki Iris

Dimmer 0-100% Dimmer + dimmer fine do dedykowanego kanatu

Efekt Stop/Strobe ,Sterowanie DMX oraz RDM umozliwiajgce miedzy innymi zdalng identyfikacje, testowanie i

szt

Opakowanie transportowe na 1 sztuke ruchomej gtowy typu profil , Wymiary ( jezeli pozwoli na to wymiary i ilosé
urzadzen): W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm

8 x uchwyt sktadany (raczka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami

4 x t6dka w wieku do stakowania skrzyn.

szt




9|Reflektor profilowy LED zbudowany z odlewdw aluminiowych o bardzo dobrych wiasciwosciach odprowadzania szt
ciepta z regulowang optykg w zakresie 25°-50°. Sterowany bezposrednio sygnatem cyfrowym DMX. Komplet z
modutem LED w ktérego sktad wchodzi 60 LED o mocy min.2 W kazdy w nastepujgcych kolorach: czerwony,
biaty, limonkowy, zielony, cyjan, niebieski, indigo , czterema przestonami kadrujgcymi. W zestawie z ramka na filtr,
przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg
uniwersalng schuko

10|Opakowanie transportowe na Reflektor profilowy LED, Wymiary ( jezeli pozwoli na to wymiary i ilos¢ urzadzen): szt
W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm
8 x uchwyt sktadany (rgczka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami
4 x tédka w wieku do stakowania skrzyn.

11 |Komputerowy pulpit nastawczo — sterowniczy, posiadajgcy wyjscia i licencje na obstuge 2048 kanatéw DMX, z szt
mozliwoscig rozszerzenia do 16384 kanatow DMX. Petna kompatybilnos¢ plikéw przedstawien z dotychczasowym
systemem uzywanym w Teatrze im. Juliusza Stowackiego w Krakowie tj. system Congo/ Cobalt. Obstuga
protokotéw ethernetowych sACN, ArtNet, ETC Net. Wyposazony w dwa 12-calowe, uchylne ekrany dotykowe,
podswietlang klawiature, porty dual PoE, 20 Master Playbackéw, w tym 10 zmotoryzowanych suwakow oraz 10
podswietlanych przyciskéw. Do konsolety mozna podtaczy¢ do trzech dodatkowych monitoréw zewnetrznych. W
zestawie zasilacz awaryjny UPS RACK 19” min 700W z gniazdami schucko 16A. Konsoleta wraz z zestawem
radiowego zdalnego sterowania, kanaty pilota odpowiadajace kanatom konsolety
Specyfikacja techniczna:

Linie DMX: min. 8, fizyczne wyjscia min. 2
llos¢ kanatéw: 2048
Porty USB: min 6
Porty MIDI: 3
Suwaki: 10
Zasilanie: 100-240 V
12 |Opakowanie transportowe na pulpit sterowniczy. szt

min 4 x uchwyt sktadany (rgczka)
2 x kolo w tym 2 z hamulcami




13|Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy, posiadajgcy wyjscia i licencje na obstuge 4096 kanatow DMX. Z szt
mozliwoscig rozszerzenia do 16384 kan DMX. Petna kompatybilnos¢ plikéw przedstawier z dotychczasowym
systemem uzywanym w Teatrze im. Juliusza Stowackiego w Krakowie tj. system Congo / Cobalt. Obstuga
protokotéw ethernetowych sACN, ArtNet, ETC Net. Wyposazony w dwa uchylne ekrany dotykowe min. 17 cali,
dwa zmotoryzowane potencjometry “master” (100 mm), 20 zmotoryzowanych potencjometréw “playback” (100
mm), 5 kotowych encoderéw, min. 2 porty ethernet POE, 3 ztgcza dla dodatkowych monitorow zewnetrznych, 11
portéw USB, ztgcze RS 232, zlgcza MIDI. Z mozliwoscig programowg obstugi do 5.000 kanatéw kontrolnych. W
zestawie zasilacz awaryjny UPS RACK 19” min 700W z gniazdami schucko 16A. Konsoleta wraz z zestawem
radiowego zdalnego sterowania, kanaty pilota odpowiadajgce kanatom konsolety
Specyfikacja techniczna:
Linie DMX: min. 8 , fizyczne wyjscia min. 2
llos¢ kanatéw: 4096
Porty DMX: 2
Porty USB: 11
Porty MIDI: 3
Gniazda sieciowe: 3
Zasilanie: 100-240 V
14|Opakowanie transportowe na pulpit sterowniczy szt
min 4 x uchwyt sktadany (rgczka)
2 x kolo w tym 2 z hamulcami
15|Zestaw regulatoréw napiecia zabudowanych w odpowiednio dobranych szafach typu rack. Kazda z szaf kpl

zaopatrzona w procesor kontrolujgcy prace szafy. Procesor powinien posiada¢ mozliwos¢ szybkiej wymiany bez
uzycia narzedzi. Powinien posiada¢ wyswietlacz (min 20 znakéw) pozwalajgcy na konfiguracje systemu,
bezposrednie zmiany aktualnych nastawdw i raportowanie stanu systemu. Powinien posiada¢ odpowiednie
klawisze bezposredniego dostepu do najwazniejszych funkcji. Powinien posiada¢ zaréwno ztgcza DMX (XLR) jak i
ethernet (RJ 45), a takze ztgcze USB na plycie czotowej, umozliwiajgce podtgczanie pamigci zewnetrznych oraz
komputera. Procesor powinien wspétpracowac z protokotami AsCN. System powinien posiada¢ 280 kanatow
przetgczalnych R/N zasilonych z podwojnych modutdéw o profesjonalnej filtracji min 225ps 0 mocy min. 5 kW na
kanat. Kazdy z modutéw powinien posiada¢ mozliwos¢ lokalnej i zdalnej zmiany funkcjonalnosci przy pomocy
przetacznika na froncie obudowy. Zmiana ta powinna pozwala¢ na ustawienie modutu w trybie dimmer
(pozwalajgcego na ptynng regulacje napiecia) lub switcher (pozwalajgca na zatgczanie obwodow przy catkowitym
obejsciu uktadu elektronicznego i transformatora) przystosowany do wspétpracy z urzgdzeniami inteligentnymi .
Dodatkowo zestaw powinien zawierac tablice potgczeniowg ( krosownice ) dla 360 obwodéw. Dostawa , montaz i
uruchomienie zestawu oraz demontaz obecnie zainstalowanego zestawu regulatoréow napiecia .




16

Oprogramowanie WYSIWIG lub réwnowazne pracujgce w srodowisku CAD, obstugujgcy pliki typu .dxg, .dwg
posiadajgce aktualna biblioteke urzadzen oswietleniowych dostepnych na rynku wraz z odpowiednim komputerem
stacjonarnym zapewniajgcym maksymalng wydajno$¢ renderingu w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie wraz z
subskrypcjg na 5 kolejnych lat.

-Chtodzenie procesora: dobrane do obudowy / 160mm

-Ram: DDR4 2x8GB, 3000MHz ,

-SSD: M.2 240GB lub wigkszy

-HDD: 1TB — 7200rpm , pamie¢ podreczna - 64 MB lub wiecej

-Zasilacz: minimum 600W z certyfikatem sprawnosci 80 bronze plus lub lepszym preferowane
firmy -

-Obudowa: ATX — mieszczgca uktad chtodzenia o wysokosci 160 mm (lub wiekszy) i karte
graficzng do 42cm , z ,Piwnicg” na zasilanie.

-Dodatkowe wentylatory: 2x 120 lub 140mm

-Naped optyczny cd/dvd : z RW

-Monitor: matryca IPS lub VA — matowa powtoka (ewentualnie z od$wiezaniem 75/120/144mHz)
24[cal]-(16:10)1920x1200

-Gtos$niki / Monitory odstuchowe: 2.0 30Hz-20kHz (50W +)

-Dodatki: Klawiatura+Mysz(optyczna/laserowa)+Podkiadka - ,czytnik kart SD/microSD/CF (do

obudowy)

-Software: Windows 10 PRO wersja BOX

kpl

17

Wytwornica dymu, ktéra gwarantuje nieprzerywalng prace o parametrach nie gorszych niz

Grzatka min. 1150 W . Wydajno$¢ nie mniejsza niz 600 m 3/min. Zabezpieczenie przed przegrzaniem . Czas
gotowosci do pracy 7 minut . Maksymalne zuzycie ptynu do 100 ml/min

Sterowanie protokotu DMX/RDM lub pilot cyfrowy . Pojemnos¢ zbiornika na ptyn max. 2,5 litra

Waga z petnym zbiornikiem nie wigksza niz 14kg

szt
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Zestaw urzgdzen sieciowych o parametrach nie gorszych niz :

- Dwukierunkowy konwerter ArtNet/ACN/Shownet do DMX. Wyposazony jest w min. 3 porty DMX, ktére mogg by¢
indywidualnie skonfigurowane jako wejscia lub wyjscia oraz 2 porty Ethernet. Dodatkowo kazdy port jest
wyposazony w diode LED, informujacg o aktywnosci portu. Do ustawiania parametrow urzgdzenia stuzy ekran oraz
przyciski, lub oprogramowanie sieciowe, mozliwo$s¢ montazu w szfie rack 19” — 1 sztuka

- Switch sieciowy5-portowy z POE ( min 4 porty poe), zasilany bezposrednio z gniazda 230V, mozliwo$¢ montazu
w szafie rack 19” — 1 sztuka

- Spliter DMX/RDM Wejscia DMX/RDM: 1, Wyjscia DMX/RDM: 5, I1zolacja Wejscia/Wyjscia: optyczna/galwaniczna,
zasilany bezposrednio z gniazda 230V, mozliwo$¢ montazu w szfie rack 19”

- Szafa typu rack 19” , wys 75 cm, gt. ok. 46 cm , posiadajgca kota ( w tym 2 z hamulcami), wyposazona w szyny
do montazu urzadzen typu rack, oraz 3 szuflady

kpl
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Montaz urzgdzen , uruchomienie , konfiguracja , szkolenia z urzadzen i sterownikéw

kpl
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Reflektor automatyczny typu spot na lampie wytadowczej min. 1700W ,

z mozliwoscig przetgczania w tryb cichy/teatralny — min 1200W, poprzez obnizenie mocy lampy,
posiadajacy zdalniesterowany:

- zoom w zakresie nie mniejszym jak 5 — 50

- system miesznia koloréw CMY + tarcza koloréw + ptynne CTO

- min. 2 tarcze koloréw

- min. 2 tarcze gobo rotacyjnego z tatwg wymiang wkfadek gobe bez uzycia narzedzi

- efekt prism, efekt animacji

- przystona irysowa , Kamera przekazujaca obraz do pulpitu zdalnego sterowania.

Reflektor wyposazony w odbiornik bezprzewodowy sygnatu DMX kompatybiny z Wirelles Solution uzywanym w
Teatrze Stowackiego.

Dodatkowo reflektor musi posiada¢ funkcje zdalnego followspot-a, tzn. mozliwo$¢é manualnego sterowania
urzgdzeniem przez operatora bedgcego w innym pomieszczeniu. Parametry urzgdzenia sterujgcego:
Monitor przekazujgcy obraz z kamery na urzgdzniu mi 15,5”

4 kontrolery

10 przyskéw do zapisywania gotowych ustawien

Przyciski aktywny i blackout

Przyciski zamrozenia PAN i TILT

2 potencjometry do obstugi parametrow sterowanego urzadzenia

Sterowanie pozycja urzadzenia - manualne

Zasilanie: 230V, zlgcze Powercon

waga: max. 18.5 kg

Montaz na statywie znajdujgcym sie w zestawie. Opakowanie transportowe na urzgdzenie. W komplecie skrzynia
transportowa dopasowana do ksztattéw i wymiarow urzadzenh

kpl




