
Nr sprawy: DAM-282-4/18

Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

TABELA ELEMENTÓW

Lp. Opis dostawy i montażu sprzętu oświetleniowego j.m. ilość

1 Projektor z soczewką płasko-wypukłą pryzmatyczną 2000 W GY16, kąt rozsyłu  8-56
o
, obudowa projektora 

wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminum o bardzo dobrych właściwościach odprowadzenia ciepła, z 

siatką zabezpieczającą, z ramką filtra,z obrotową przesłoną czterolistną , żarówką CP 72 2000W , z blokada 

uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką gdy projektor podłączony jest do sieci, z przewodem zasilającym 

zakończonym wtyczką 16A. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 12 m nie mniejsze niż 3000 lx   dla 

żarówki 2000W . W komplecie należy dostarczyć również , uchwyt hakowy na rurę fi 50mm , odpowiednią do wagi 

reflektora linkę zabezpieczającą dł. 0,9mm z karabinkiem 

szt 20

2

Projektor profilowy z trzonkiem  do żarówki G9,5,  800W . Obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili  na 

bazie aluminum o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła, zoom 12-30
o
, lustro dichroiczne. 

Wszystkie funkcie projektora regulowane przy pomocy pierścieni obrotowych w zakresie 0-360
0
. Pierścienie 

zapewniają
 
regulacje:

 
zamykanie i obracanie (w przedziale 0-360

o
)
 
wewnętrznych przysłon zasuwkowych, 

regulacja zoom (średnica plamy i jej ostrość), sterowanie przysłoną irysową, obracanie 1 lub 2-ma maskami gobo. 

Projektor z ramką filtra z przewodem zasilającym bez wtyczki. Wymagany poziom natężenia oświetlenia plamy 

świetlnej dla kąta rozsyłu 12
0 

z odległości 15 m powyżej 1700 lx.  Dodaktowo dołączona atestowana linka 

zabezpieczająca i uchwyt na rurę 50mm.

szt 46

3 Naświetlacz asymetryczny LED RGBA do równomiernego oświetlania horyzontu teatralnego z płynnym 

mieszaniem wraz z uchwytami do wieszania oraz linką zabezpieczającą i  przewodem zasilającym.. Liniowe źródło 

światła o mocy minimum 100W składające się z diod LED w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy, 

prawdziwie asymetryczny odbłyśnik zapewniający równomierne pokrycie powierzchni oświetlanych, system 

chłodzenia konwekcyjnego (bez wentylatorów powodujących hałas) sterowanie: Protokół DMX 512, RDM 16 

bitowe sterowanie każdą z barw możliwość wysterowania pracą innych tego samego typu opraw podłączonych w 

jednym łańcuchu, żywotność źródła światła nie mniejsza niż 50 000 h. możliwość zablokowania panelu 

obsługowego urządzenia, przed osobami niepowołanymi złącza sterujące wejście/wyjście standard XLR 5-pin, 

waga urządzenia nie może przekraczać 6 kg, zasilanie realizowane poprzez złącze Powercon z możliwością 

podłączenia urządzeń w systemie „podaj dalej” do 20 urządzeń w jednej linii urządzenie musi być wyposażone w 

system pozwalający na podwieszenie jak i postawienie na scenie 

szt 8

4 Opakowanie transportowe na 8 sztuk naświetlacza led  Wymiary ( jeżeli pozwoli na to wymiary i ilość urządzeń): 

W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm

8 x uchwyt składany (rączka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami

4 x łódka w wieku do stakowania skrzyñ.

szt 2

Załącznik nr 1b do 

SIWZ



5 Urządzenie typu Ruchoma głowa LED typu Wash/Beam , o parametrach nie gorszych niż:

- Źródło światła: min. 19 diod o mocy 15W każda

- System mieszania barw RGBW

- Możliwość kontrolowania każdej diody osobno (pixelcontrol)

- Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie od min. 2500K do 8000K

- Automatyczne dostrajanie RGBW do emulacji temperatury barwowej lampy 

- Symulacja emisji światła żarowego

- Zmotoryzowany zoom w zakresie od min. 4 stopni do 60 stopni

- Automatyczne repozycjonowanie położenia PAN i TILT po przypadkowym przemieszczeniu, które nie było 

zadane przez jednostkę sterującą urządzeniem

- Szybki efekt strobo: 25 Hz 

- obsługa protokołów: Art-Net, DMX, RDM

- Ilość kanałów DMX w trybie podstawowym: min 20

- Waga max: 14,5kg

- Pobór mocy: max 450W

kpl 12

6 Opakowanie transportowe na 4 ruchome głowy led  Wymiary ( jeżeli pozwoli na to wymiary i ilość urządzeń): 

W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm

8 x uchwyt składany (rączka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami

4 x łódka w wieku do stakowania skrzyń.

szt 3



7 Reflektor automatyczny PROFILE typu „ruchoma głowa o parametrach nie gorszych niż , wbudowany akumulator 

umożliwiający personalizację urządzenia bez podłączania zasilania , zaprogramowane makra

Włączanie lampy za pomocą sterownika

Funkcja „ENERGY SAVING” , funkcja RESET dostępna ze sterownika

Funkcja AUTOTEST w menu , łącze Ethernet , monitorowanie elektroniczne statusu Error

Monitorowanie systemu chłodzenia

Monitorowanie poziomu DMX na każdym kanale

Diagnostyka wewnętrznej transmisji danych

Aktualizacja oprogramowania bez zasilania

Ładowanie oprogramowania z innego urządzenia

Źródło światła:wyładowcze min. 1400W , trzonek PGJ28

Temperatura barwowa 6.000K

Strumień świetlny: 120.000 lm

Żywotność 750h

Optyka

Eliptyczny reflektor wysoko wydajny świetlnie

Elektroniczny liniowy zoom 8 ˚ -48 ˚

Elektroniczny fokus 

System mieszania barw

Mieszanie kolorów CMY

Tarcza 7 kolorów + open

Liniowy CTO

System ramek profilowych ,4 ramki poruszające się indywidualnie

Płynne elastyczne ruchy ramki o zmiennej prędkości

Efekt „total courtain” tworzony przez indywidualnie przez każdą z 4 ramek w wielu kształtach i kolorach.

F.M.I. effect (Frame Moving Images) Efekt ruchomych obrazów ramek

90 ˚ obrót całego systemu

1 tarcza rotacyjnych gobo z 6 dwukierunkowymi i indeksowalnymi gobo 1 tarcza z 8 stałymi gobo 

Funkcja „Gobo Shake” , Efekt „Morphing”

Stałe i rotacyjne gobosy łatwo wymienialne

1 rotacyjna pryzma (4 płaszczyzny)

Frost z regulowaną projekcją strumienia światła

Mechaniczny szybki Iris

Dimmer 0-100% Dimmer + dimmer fine do dedykowanego kanału

Efekt Stop/Strobe ,Sterowanie DMX oraz RDM umożliwiające między innymi zdalną identyfikację, testowanie i 

adresowanie

szt 4

8 Opakowanie transportowe na 1 sztukę ruchomej głowy typu profil , Wymiary ( jeżeli pozwoli na to wymiary i ilość 

urządzeń): W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm

8 x uchwyt składany (rączka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami

4 x łódka w wieku do stakowania skrzyñ.

szt 4



9 Reflektor profilowy LED zbudowany z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania 

ciepła z regulowaną optyką w zakresie 25°-50°. Sterowany bezpośrednio sygnałem cyfrowym DMX. Komplet z 

modułem LED w którego skład wchodzi 60 LED o mocy min.2 W każdy w następujących kolorach: czerwony, 

biały, limonkowy, zielony, cyjan, niebieski, indigo , czterema przesłonami kadrującymi. W zestawie z ramką na filtr, 

przesłoną iris, uchwytem gobo,   linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką 

uniwersalną schuko

szt 8

10 Opakowanie transportowe na Reflektor profilowy LED, Wymiary ( jeżeli pozwoli na to wymiary i ilość urządzeń): 

W/Sz/G x/80,5 cm/58,5 cm

8 x uchwyt składany (rączka)

4 x kolo w tym 2 z hamulcami

4 x łódka w wieku do stakowania skrzyń.

szt 4

11 Komputerowy pulpit nastawczo – sterowniczy, posiadający wyjścia i licencję na obsługę 2048 kanałów DMX, z 

możliwością rozszerzenia do 16384 kanałów DMX.  Pełna kompatybilność plików przedstawień z dotychczasowym 

systemem używanym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie tj. system Congo/ Cobalt. Obsługa 

protokołów ethernetowych sACN, ArtNet, ETC Net.  Wyposażony w dwa 12-calowe, uchylne ekrany dotykowe, 

podświetlaną klawiaturę, porty dual PoE, 20 Master Playbacków, w tym 10 zmotoryzowanych suwaków oraz 10 

podświetlanych przycisków. Do konsolety można podłączyć do trzech dodatkowych monitorów zewnętrznych. W 

zestawie zasilacz awaryjny UPS RACK 19” min 700W z gniazdami schucko 16A. Konsoleta wraz z zestawem 

radiowego zdalnego sterowania, kanały pilota odpowiadające kanałom konsolety

Specyfikacja techniczna:

Linie DMX: min. 8 ,  fizyczne wyjścia min. 2

Ilość kanałów: 2048

Porty USB:  min 6

Porty MIDI: 3

Suwaki: 10

Zasilanie: 100-240 V

szt 1

12 Opakowanie transportowe na pulpit sterowniczy. 

min 4 x uchwyt składany (rączka)

2 x kolo w tym 2 z hamulcami

szt 1



13 Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy, posiadający wyjścia i licencję na obsługę 4096 kanałów DMX. Z 

możliwością rozszerzenia do 16384 kan DMX.  Pełna kompatybilność plików przedstawień z dotychczasowym 

systemem używanym w Teatrze im. Juliusza  Słowackiego w Krakowie tj. system Congo / Cobalt. Obsługa 

protokołów ethernetowych sACN, ArtNet, ETC Net.  Wyposażony w dwa uchylne ekrany dotykowe min. 17 cali, 

dwa zmotoryzowane potencjometry “master” (100 mm), 20 zmotoryzowanych potencjometrów “playback” (100 

mm), 5 kołowych encoderów, min. 2 porty ethernet POE, 3 złącza dla dodatkowych monitorów zewnętrznych, 11 

portów USB, złącze RS 232, złącza MIDI. Z możliwością programową obsługi do 5.000 kanałów kontrolnych. W 

zestawie zasilacz awaryjny UPS RACK 19” min 700W z gniazdami schucko 16A. Konsoleta wraz z zestawem 

radiowego zdalnego sterowania, kanały pilota odpowiadające kanałom konsolety

Specyfikacja techniczna:

Linie DMX: min. 8 , fizyczne wyjścia min. 2

Ilość kanałów: 4096

Porty DMX: 2

Porty USB: 11

Porty MIDI: 3

Gniazda sieciowe: 3

Zasilanie: 100-240 V

szt 1

14 Opakowanie transportowe na pulpit sterowniczy 

min 4 x uchwyt składany (rączka)

2 x kolo w tym 2 z hamulcami

szt 1

15 Zestaw regulatorów napięcia zabudowanych w odpowiednio dobranych szafach typu rack. Każda z szaf 

zaopatrzona w procesor kontrolujący pracę szafy. Procesor powinien posiadać możliwość szybkiej wymiany bez 

użycia narzędzi. Powinien posiadać wyświetlacz (min 20 znaków) pozwalający na konfigurację systemu, 

bezpośrednie zmiany aktualnych nastawów i raportowanie stanu systemu. Powinien posiadać odpowiednie 

klawisze bezpośredniego dostępu do najważniejszych funkcji. Powinien posiadać zarówno złącza DMX (XLR) jak i 

ethernet (RJ 45), a także złącze USB na płycie czołowej, umożliwiające podłączanie pamięci zewnętrznych oraz 

komputera. Procesor powinien współpracować z protokołami AsCN. System powinien posiadać 280 kanałów 

przełączalnych R/N zasilonych z podwójnych modułów o profesjonalnej filtracji min 225µs o mocy min. 5 kW na 

kanał. Każdy z modułów powinien posiadać możliwość lokalnej i zdalnej zmiany funkcjonalności przy pomocy 

przełącznika na froncie obudowy. Zmiana ta powinna pozwalać na ustawienie modułu w trybie dimmer 

(pozwalającego na płynną regulację napięcia) lub switcher (pozwalająca na załączanie obwodów przy całkowitym 

obejściu układu elektronicznego i transformatora) przystosowany do współpracy z urządzeniami inteligentnymi . 

Dodatkowo zestaw powinien zawierać tablicę połączeniową ( krosownicę ) dla 360 obwodów. Dostawa , montaż i 

uruchomienie zestawu oraz demontaż obecnie zainstalowanego zestawu regulatorów napięcia . 

kpl 1



16 Oprogramowanie WYSIWIG lub równoważne pracujące w środowisku CAD, obsługujący pliki typu .dxg, .dwg 

posiadające aktualna bibliotekę urzadzeń oświetleniowych dostępnych na rynku wraz z odpowiednim komputerem 

stacjonarnym zapewniającym maksymalną wydajność renderingu w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie wraz z 

subskrypcją na 5 kolejnych lat.

 

-Chłodzenie procesora: dobrane do obudowy / 160mm 

-Ram: DDR4 2x8GB, 3000MHz ,

-SSD: M.2 240GB lub większy

-HDD: 1TB – 7200rpm , pamięć podręczna - 64 MB lub więcej

-Zasilacz: minimum 600W z certyfikatem sprawności 80 bronze plus lub lepszym preferowane        

 firmy -  

-Obudowa: ATX – mieszcząca układ chłodzenia o wysokości 160 mm (lub większy) i kartę  

 graficzną do 42cm , z „Piwnicą” na zasilanie.

-Dodatkowe wentylatory: 2x 120 lub 140mm 

-Napęd optyczny cd/dvd : z RW 

-Monitor: matryca IPS lub VA – matowa powłoka (ewentualnie z odświeżaniem 75/120/144mHz)

  24[cal]-(16:10)1920x1200 

-Głośniki / Monitory odsłuchowe: 2.0  30Hz-20kHz (50W +) 

-Dodatki: Klawiatura+Mysz(optyczna/laserowa)+Podkładka -   ,czytnik kart                               SD/microSD/CF (do 

obudowy)

-Software: Windows 10 PRO wersja BOX  

kpl 1

17 Wytwornica dymu, która gwarantuje nieprzerywalną pracę o parametrach nie gorszych niż 

Grzałka min. 1150 W . Wydajność nie mniejsza niż 600 m 
3
/min. Zabezpieczenie przed przegrzaniem . Czas 

gotowości do pracy 7 minut . Maksymalne zużycie płynu do 100 ml/min

Sterowanie  protokołu DMX/RDM lub pilot cyfrowy . Pojemność zbiornika na płyn max. 2,5 litra

Waga z pełnym zbiornikiem nie większa niż 14kg

szt 2

18 Zestaw urządzeń sieciowych o parametrach nie gorszych niż : 

- Dwukierunkowy konwerter ArtNet/ACN/Shownet  do DMX. Wyposażony jest w min. 3 porty DMX, które mogą być 

indywidualnie skonfigurowane jako wejścia lub wyjścia oraz 2 porty Ethernet. Dodatkowo każdy port jest 

wyposażony w diodę LED, informującą o aktywności portu. Do ustawiania parametrów urządzenia służy ekran oraz 

przyciski, lub oprogramowanie sieciowe, możliwość montażu w szfie rack 19” – 1 sztuka 

-  Switch sieciowy5-portowy z POE ( min 4 porty poe), zasilany bezpośrednio z gniazda 230V,  możliwość montażu 

w szafie rack 19” – 1 sztuka

                               

- Spliter DMX/RDM Wejścia DMX/RDM: 1, Wyjścia DMX/RDM: 5, Izolacja Wejścia/Wyjścia: optyczna/galwaniczna, 

zasilany bezpośrednio z gniazda 230V, możliwość montażu w szfie rack 19”

- Szafa typu rack 19” , wys 75 cm, gł. ok. 46 cm , posiadająca koła ( w tym 2 z hamulcami), wyposażona w szyny 

do montażu urządzeń typu rack, oraz 3 szuflady

kpl 5



19 Montaż urządzeń , uruchomienie , konfiguracja , szkolenia z urządzeń i sterowników kpl 1

20 Reflektor automatyczny typu spot na lampie wyładowczej  min. 1700W ,

 z możliwością  przełączania w tryb cichy/teatralny – min 1200W, poprzez obniżenie mocy lampy, 

posiadajacy zdalniesterowany: 

- zoom w zakresie nie mniejszym jak 5 – 50 

- system miesznia kolorów CMY + tarcza kolorów + płynne CTO

- min. 2 tarcze kolorów

- min. 2 tarcze gobo rotacyjnego z łatwą wymianą wkładek gobe bez użycia narzędzi

- efekt prism, efekt animacji

- przysłona irysowa , Kamera przekazujaca obraz do pulpitu zdalnego sterowania.

Reflektor wyposażony w odbiornik bezprzewodowy sygnału DMX kompatybiny z Wirelles Solution używanym w 

Teatrze Słowackiego. 

Dodatkowo reflektor musi posiadać funkcję zdalnego followspot-a, tzn. możliwość manualnego sterowania 

urządzeniem przez operatora będącego w innym pomieszczeniu. Parametry urządzenia sterującego:

Monitor przekazujący obraz z kamery na urządzniu mi 15,5”

4 kontrolery 

10 przysków do zapisywania gotowych ustawień

Przyciski aktywny i blackout

Przyciski zamrożenia PAN i TILT

2 potencjometry do obsługi parametrów sterowanego urządzenia

Sterowanie pozycja urządzenia - manualne

Zasilanie: 230V, złącze Powercon

waga: max. 18.5 kg 

Montaż na statywie znajdującym się w zestawie. Opakowanie transportowe na urządzenie. W komplecie skrzynia 

transportowa dopasowana do kształtów i wymiarów urządzeń

kpl 1


