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migkkich pedzli i odkurzaczy. Do usuwania pociemnien i przebarwie metalu
uzyto sprawdzonego preparatu o fabrycznej nazwie Duraglit, dajacy po
wyblyszczeniu ochronng powloke przed matowieniem. Dodatkowo
powierzchnia metalowa zostala zabezpieczona silikonem w aerozolu. Kratki
wentylacyjne znajdujace sie na pilastrach na $cianie wschodniej po
doczyszczeniu z warstw brudu ponownie pomalowane zostaly farbg
poliuretanowa, kolorem maksymalnie zblizonym do otoczenia.

W trakcie prowadzonych prac powolywane byly komisje
konserwatorskie z udzialem przedstawicieli WUOZ-u, rzeczoznawcow,
projektantki parkietu, przedstawicieli teatru i wykonawcéw, na ktérych
rozwiazywane byly wszelkie watpliwosci, a takze dokonano niewielkich
zmian w projekcie parkietu.

VIII. WNIOSKI I ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA.

W celu prawidlowego utrzymania oddanego po konserwacji wnetrza
palarni i plafonu widowni z faseta nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen :
1. W pomieszczeniach tych musi obowiazywaé bezwzgledny zakaz palenia

tytoniu, poniewaz nikotyna powoduje nieodwracalne pociemnienia,
zarowno plaszczyzn polichromowanych jak tez elementéw zloconych
dekoracji stivkowych.

2. Elementy zlocone i plaszczyzny z dekoracja malarska odkurzane moga by¢é
jedynie na sucho, przy uzyciu specjalnie do tego celu dostosowanych
szczotek z pior naturalnych badz ze sztucznego wiosia.

3. Nie wolno wbija¢ do scian Zzadnych zaczepéw do podwieszania
okolicznosciowych symboli, napiséw, plansz i innych dekoracji.
Ewentualnie, konieczne dekoracje nalezy ustawia¢ i montowaé na
odpowiednich stelazach i w bezpiecznej odleglosci od $cian
pomieszczenia.
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4. Do czyszczenia elementéw drewnianych nalezy uzywaé preparatu Pronto
przeciw kurzowi ( w sprayu) rozprowadzajac go miekkimi szmatkami.

5. W przypadku organizowania okolicznosciowych przyjeé nalezy stoliki z
Jedzeniem i piciem ustawia¢ w sporej odleglosci od $cian w celu unikniecia
ich zabrudzenia.

6. Nalezy zwréci¢ uwage pracownikom technicznym teatru, a takze
pracownikom firm obshigujacych okolicznosciowe imprezy odbywajace
si¢ w teatrze, by przed transportem réinego rodzaju sprzgtu najpierw
otworzy¢ i zablokowa¢ skrzydta drzwi, a nie otwieraé ich przenoszonymi
rzeczami lub noga, gdyz obija to i uszkadza drewniane profile drzwi.

7. Wszystkie stoly, krzesta, fotele i inny sprzet znajdujacy sie w
pomieszczeniu foyer powinny by¢ podklejone filcem by nie rysowaé nowo
polozonego parkietu.

8. Do pielegnacji parkietu nalezy uzywaé srodkéw Maximus Lios Soft Balm,

. Maximus Lios Kronos i Maximus Lios Talia i stosowaé je wg dolaczonego
do dokumentacji sposobu ich zastosowania zaréwno recznie jak i przy
uzyciu froterki.

9. Mosigzne kratki znajdujace sie w podtodze i relingi przypodlogowe nalezy
czysci¢ srodkami do metali kolorowych stosujac je wg instrukcji
uzytkowania, a raz na kwartal odczysci¢ powierzchnie Duraglitem. Po
wypolerowaniu elementéw i dokladnym usunigciu nadmiaru pasty nalezy
spryskac je silikonem w sprayu zabezpieczajac przed tym zabiegiem
drewniane powierzchnie i Sciany znajdujace si¢ w najblizszym otoczeniu.

10.Wszystkie zauwazone na obiekcie zniszczenia, przede wszystkim
uszkodzenia mechaniczne, przetarcia zlota, wykruszenia narzutu itp. nalezy
zglosi¢ dyplomowanemu konserwatorowi dziel sztuki, ktory fachowo, z
zastosowaniem odpowiedniej technologii i wlasciwych materialéw prace te
wykona.

) 11.Nalezy zwraca¢ baczna uwage na stan instalacji wodno — kanal izacyjnej i
system rynien wody opadowej, by w miare mozliwosci zapobiegaé
niepozadanym skutkom awarii ( zalaniom pomieszczen ).

Opracowali :
art. plast. kons. mgr Janina Wojtuniak - Struzyniska.
art. plast. kons. mgr Zbigniew Skupio.
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